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SONSTIGE

Flache fir den Gemeinbedarf "Soziale Mitte"
§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB
Zweckbestimmung: siehe Planeintrag

Baugrenze
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 Abs. 1, 3 BauNVO

Grundflache
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16, 17, 19 BauNVO

hochster Punkt der Dachhaut
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16, 18 BauNVO

Verkehrsflache
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Zweckbestimmung: = Soziale Mitte, siehe Textl. Festsetzungen
@ =Parkplatze

Flache fiir Versorgungsanlagen
§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB
Zweckbestimmung: Elektritzitat

Flachen fur Versickerung von Niederschlagswasser
§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

Offentliche Griinfliche
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB
Zweckbestimmung: Griinanlage

Anpflanzen von Baumen
§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Erhalten von Baumen
§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Flachen fur Nebenanlagen, Stellplatze und Garagen
§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 22 BauGB

Zweckbestimmung: St =Stellplatze; Fa=Fahrradabstellanlage;
Kleinspielfeld; Multifunktionsfeld

Geltungsbereich
§ 9 Abs. 7 BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Hohenfestsetzungen
§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

PLANZEICHEN

Nutzungsschablone (Schema)

GB 1

Baugebietsart

GR 6.000 m?

maximale Grundflache

H siehe Planeintrag

Hohe baulicher Anlagen

NACHRICHTLICHE UBERNAHME

(Wse)
s/

Wasserschutzgebiet "Zweckverband Wasserversorgung Hardtgruppe"

Textliche Festsetzungen
Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.9.2004 (BGBI. | S.
2414), zuletzt geandert durch Gesetz vom 31.07.2009 (BGBI. | S. 2585)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990
(BGBI. I S. 132), zuletzt gedndert durch Art.3 des Investitionserleichterungs- und
Wohnbaulandgesetzes vom 22.04.1993 (BGBI. | S. 466)

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzVO 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I, Seite 58)

In Erganzung zum Plan und zur Zeichenerklarung wird folgendes festgesetzt:

l. Planungsrechtliche Festsetzungen  § 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. BauNVO

1. Art der baulichen Nutzung 8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

1.1 Gemeinbedarfsflache "Soziale Mitte" 8 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB
Die Gemeinbedarfsflachen dienen der Unterbringung sozialer Einrichtungen,
Einrichtungen des Sports und der Feuerwehr.

Zulassig sind:

Schulgebaude, Kindertagesstétten (z.B. Kindergarten, Kinderkrippe), Anlagen bzw.
Einrichtungen zur Betreuung von Senioren, Anlagen fir sportliche Zwecke (z.B.
Turnhallen, Spiel- und Sportplatze), Mensa-Gebaude und Anlagen fir die Feuerwehr
(z.B. Feuerwache) sowie die erforderlichen ergdnzenden Einrichtungen wie z.B.
Stellplatze, Garagen, Fahrradabstellplatze, Lager- und Bewegungsflachen.

In den zuldssigen Anlagen und Einrichtungen kénnen Raume flir weitere soziale
Zwecke (z.B. Sozialstation, Burgerschaftliches Engagement, Sprechstunden von
Einrichtungen, Therapie- und Gesundheitseinrichtungen usw.) zugelassen werden,
wenn der Betrieb mit dem Zweck der Anlagen und Einrichtungen vereinbar ist.

Im Bereich der Gemeinbedarfsflache GB 5 ist nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB bis zum
Bau der dort vorgesehenen Kindertagesstatte eine 6ffentliche Griinflache mit einem
Kleinspielfeld (ca. 44x22 m) zuléssig.

2. Maf3 der baulichen Nutzung 8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
Das Mal3 der baulichen Nutzung ist durch Planeintrag der zuldssigen Grundflache in
mz2i.V.m. der Hohe baulicher Anlagen festgesetzt.

2.1  Zulassige Grundflache § 19 BauNVO
Es werden in den zeichnerischen Festsetzungen fir die einzelnen Uberbaubaren
Grundsticksflachen die zulassigen Grundflachen in m? festgesetzt.

Nach 8 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO wird festgesetzt, dass Garagen, uberdachte
Stellplatze und Stellplatze mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen und bauliche
Anlagen unterhalb der Geléandeoberflache nicht auf die zuldssige Grundflache
angerechnet werden, wenn sie mit einer bewuchsfahigen Erduberdeckung, einer
Dachbegriinung (Substratschicht mind. 8 cm) oder versickerungsfahigen Beldgen
ausgefuhrt werden.

2.2  Hohe der baulichen Anlagen § 18 BauNVO
Im Bebauungsplan sind die maximalen Geb&audehdhen (H) als hdchster Punkt der
Dachhaut durch Planeintrag in m tber Normal-Null (m G NN) festgesetzt.

3. Bauweise § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO
Es ist abweichende Bauweise festgesetzt:
Es gilt die offene Bauweise, aber mit Geb&audelangen von mehr als 50 m.

4, Uberbaubare Grundstiicksflache 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO
Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind in der Planzeichnung durch Baugrenzen
festgesetzt.

Nebenanlagen wie Kellerabgadnge, Zugange, Umwehrungen, Spielhitten,
Gerateunterstande, Stellplatze usw. konnen auch auf3erhalb der Uberbaubaren
Grundstuicksflachen oder der dafur ausgewiesenen Flachen zugelassen werden.

5. Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung 8§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
Die "Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung" sind so auszubauen, dass das
auf ihnen anfallende und das von den angrenzenden Bauflachen nach den
Festsetzungen dieses Bebauungsplans den Verkehrsflachen zuzuleitende
Niederschlagswasser den Flachen fur die Versickerung von Niederschlagswasser
zugefuhrt werden kann, ohne dass Oberflachenwasser auf die Bauflachen oder
angrenzende Baugrundstiicke zurtickflief3t.

Die in den zeichnerischen Festsetzungen dargestellte Aufteilung der Verkehrsflachen
ist unverbindlich.

Als "Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung" sind festgesetzt:

ErschlieBung der sozialen Mitte fur Ful3gédnger, Radfahrer, Anlieferung und
Rettungsfahrzeuge ("Soziale Mitte"), Parkplatze ("P").

6. Flachen fir die Rickhaltung und Versickerung von
Abs. 1 Nr. 14 BauGB
Entsprechend der Entwasserungskonzeption wird das anfallende unbelastete
Niederschlagswasser von offentlichen Verkehrsflachen tber Rinnen oder Mulden in
den Verkehrsflachen den festgesetzten Flachen fir die Ruckhaltung und
Versickerung von Niederschlagswasser zugefiihrt und dort verdunstet und versickert.

Niederschlagswasser § 9

Fir den Umgang mit auf den Bauflachen anfallendem Niederschlagswasser gelten
die oOrtlichen Bauvorschriften 11.1.

Unbelastetes Niederschlagswasser darf nur tber eine mindestens 30 cm starke
belebte (z.B. mit Rasen begrinten) Bodenschicht versickert werden.

Baume durfen in den festgesetzten Flachen fir die Ruckhaltung und Versickerung
von Niederschlagswasser gepflanzt werden, sofern die Wirkung der belebten
Bodenschicht nicht beeintrachtigt wird.

7. Griinflachen § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Im Bebauungsplan sind o6ffentliche Griunflachen mit folgender Zweckbestimmung
festgesetzt:

"Grinanlage"

In den offentlichen Grinflachen sind Gréaben, Mulden und Rinnen und
Versickerungsflachen zum Sammeln, zur Ableitung und zum Versickern von
Niederschlagswasser aus dem Geltungsbereich und den o6ffentlichen Grinflachen,
Wege, kleinere Gebaude fur technische Einrichtungen (z.B. Trafostation,
Unterdruckstation usw.) zulassig.

8. Flachen oder MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft §9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

8.1 Minimierung der Versiegelung
Die Zufahrten zu Garagen, Uberdachten Stellplatzen und Stellplatzen sowie
Stellplatze  fur  Kraftfahrzeuge sind mit  versickerungsfahigen  Belagen
(Versickerungsleistung mindestens 270 I/s/ha) wie Rasenpflaster mit groRen Fugen

(Fugenbreite mind. 2 cm), Rasengittersteinen, Schotterrasen oder Feinschotter
auszufuhren.

8.2

9.1

9.2

9.3

10.

11.

12.

Grundwasserschutz
Drainagen sind nicht zugelassen.

Die Lagerung von Wasser gefdhrdenden Stoffen, insbesondere Heizdl, ist nur in
oberirdischen Anlagen zulassig.

Fremdwasser (Quellen-, Brunnen-, Grabeneinlaufe etc.) darf nicht der Klaranlage

bzw. dem Schmutzwasserkanal zugefihrt werden.

Flachen und MalRnahmen zum Schutz vor schéadlichen Um
8§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

welteinwirkungen

Passive Schallschutzmafinahmen fur Au3enbauteile  von Aufenthaltsraumen

Bei der Errichtung und der Anderung von Geb&uden mit schutzbediirftigen
Aufenthaltsrdumen innerhalb des Geltungsbereichs sind die AuRenbauteile den
Anforderungen nach der DIN 4109 'Schallschutz im Hochbau — Anforderungen und
Nachweise' vom November 1989, Beuth Verlag auszubilden (siehe nachfolgende
Tabelle). Die erforderlichen Schallddmmmalie sind in Abhéngigkeit von der
Raumnutzungsart und RaumgréfRe im Baugenehmigungsverfahren auf Basis der DIN
4109 nachzuweisen.

Larmpegelbereich nach
DIN 4109 (Beuth
Verlag) vom November
1989, Tab. 8

Erforderliches Gesamtschalldamm-MalR der jeweiligen AuRenbauteile (erf.
R'w,res in dB) nach DIN 4109 vom November 1989, Beuth Verlag Tab. 8
i.V. mit Tab. 9

Aufenthaltsraume von
Wohnungen,
Ubernachtungsraume
in Beherbergungs-
statten, Unterrichts-
rdume und dhnliches

[-] [dB] [dB] [dB]

Blrordaume und
ahnliches

Bettenraume in
Krankenhausern und
Sanatorien

] 35 30 40
[\ 40 35 45
\Y 45 40 50
Tabelle: Larmpegelbereiche und erforderliches Gesam  tschalldamm-Mal3

Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall
geringere Larmpegelbereiche an den Fassaden vorliegen, kdnnen die Anforderungen
an die Schalldammung der AuRenbauteile entsprechend den Vorgaben der DIN 4109
vom November 1989 (Beuth Verlag) reduziert werden.

Fensterunabhangige, schallgedammten Beluftung f Or in der Nacht zum
Schlafen genutzte Aufenthaltsraume

Innerhalb des gesamten Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist fur alle in der
Nacht zum Schlafen genutzten Aufenthaltsraume von Wohnungen und

vergleichbaren Nutzungen eine fensterunabhéngige schallgedammte Liftung zu
realisieren.

SchallschutzmalRnahmen
Die zu den Grundsticken FIst.Nr. 7571/1 und 7571/4 weisende Seite der

Nebenanlagen im Nordosten des Geltungsbereiches (Fahrradstander) ist
geschlossen auszufihren.

Die Ausstattung des Bolzplatzes (Ballfangzaun, Banden, Tore etc.) ist in
larmmindernder Bauweise bzw. mit schallgedampftem Material auszufiihren.

Anpflanzung von Baumen und Strduchern ~ § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB
Von den in den zeichnerischen Festsetzungen dargestellten Baumstandorten kann

aus technischen Griinden (Leitungsfilhrung, Grundstiickszufahrt 0.4.) abgewichen
werden.

Flachen mit Bindungen fir Bepflanzungen und fur die Erhaltung von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Gewass ern 8 9 Abs. 1 Nr. 25b
BauGB

Die nach den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes vorzunehmenden
Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Abgangige Baume und Straucher sind
durch gleiche Arten zu ersetzen.

Flachen fur die Herstellung des Stral3enkorpers 8 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB

Soweit der zeichnerische Teil keine weitergehenden Festsetzungen enthalt und
soweit erforderlich, sind die an den Verkehrsflachen angrenzenden Flurstiicke bis zu
einer horizontalen Entfernung von 5,00 m von der StralRenbegrenzungslinie als
Flachen gem&R 8§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB festgesetzt. Sie kdnnen bis zu einem
Hohenunterschied von 1,00 m zur Stralenhdhe fur Aufschittungen, Abgrabungen,
Stutzmauern in Anspruch genommen werden. Diese Festsetzung schlie3t die
Herstellung unterirdischer Stitzbauwerke (Breite 0,10 m - Tiefe 0,40 m) fir die
Stral3e ein.

Hinweise

1.

Anlagen zum Sammeln und zur Verwendung von Nieders  chlagswasser
Auf die "Richtlinie fiur die Gewahrung von Zuschissen fur die Errichtung von
Regenwassernutzungsanlagen” der Stadt Walldorf vom 29.03.1995 wird verwiesen.

Nutzung von Niederschlagswasser als Brauchwasser

Zur Vermeidung von Fehlanschlissen missen die Regenwasserrohre der
Hausanschlussleitungen zweifelsfrei als solche zu erkennen sein, z.B. durch den
Einsatz von orange oder braunen Kunststoffrohren fur die Schmutzwasserleitung und
von blauen Rohren fiir die Regenwasserleitung.

Bodenbelastungen durch Schwermetalle

Aufgrund der geogenen Schwermetallbelastung im Bereich Nussloch / Walldorf ist es
erforderlich, auf unversiegelten Freiflachen, Gartenflachen und Grunflachen, die als
Kinderspielflachen vorgesehen sind bzw. die potentiell als Kinderspielflachen genutzt
werden kdnnen (sensible Nutzung) in den Bereichen, in denen die relevanten
Prifwerte der BBodSchV und in Erganzung der Verwaltungsvorschrift
"Orientierungswerte fur die Bearbeitung von Altlasten und Schadensfallen”
tberschritten werden, einen Oberbodenaustausch durchzufiihren.

Baumstandorte

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Uber Baumstandorte und
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen” der Forschungsgesellschaft fur Stra3en-
und Verkehrswesen, Ausgabe 1989, zu beachten.

Erdwéarme

Die Nutzung von Erdwarme mittels Erdwarmesonden ist in den Zonen Il B der
Wasserschutzgebiete generell erlaubnisfahig. Die Bohrtiefe ist dabei auf 45 m
beschrankt, in den Sonden darf nur reines Wasser als Warmetragerflissigkeit
verwendet werden (Leitfaden Erdwarmesonden). Eine wasserrechtliche Erlaubnis ist
erforderlich.

Erdwarmekollektoren sind bei Erfillung bestimmter Voraussetzungen ebenfalls
zulassig (Leitfaden Erdwarmekollektoren). Die Nutzung des Grundwassers fir den
Betrieb von Wasser-Wasser-Warmepumpen ist erlaubnispflichtig, generell aber nicht
verboten.

Dacheindeckung

Zur Vermeidung von langfristigen Schadstoffeintrdgen darf als Material bei der
Dacheindeckung kein unbeschichtetes Kupfer, Zink und Blei verwendet werden; dies
gilt auch fur Regenrinnen und Regenfallrohr. Als Alternativen stehen z. B. Aluminium,
Edelstahl und Kunststoff zur Verfiigung.

BEBAUUNGSPLAN "SOZIALE MITTE WALLDORF SUD"

Arché&ologische Denkmalpflege

Sollten in Folge der Planungen bei der Durchfiihrung von Erdarbeiten bisher
unbekannte arch&ologische Funde und Befunde entdeckt werden, sind diese dem
Regierungsprasidium Karlsruhe, Ref. 26 umgehend zu melden. Die Fundstelle ist bis
zu vier Werktage nach der Fundanzeige unberthrt zu lassen, wenn nicht eine
Verkurzung der Frist mit dem Ref. 26 vereinbart wird (§ 20 DSchG i.V.m. § 27
DSchG).

Bodenschutz

In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Bereichen sind Bodenverdichtungen zu
vermeiden, um die naturliche Bodenstruktur vor einer erheblichen und nachhaltigen
Veranderung zu schitzen. Bei allen Baumaflnahmen ist humoser Oberboden
(Mutterboden) und Unterboden getrennt auszubauen, vorrangig einer
Wiederverwertung zuzufihren und bis dahin getrennt zu lagern. Als Lager sind
Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen gewdahrleisten (Schitthdhe
max. 2 m, Schutz vor Vernassung etc.).

Falls bei der Durchfihrung von Bodenarbeiten geruchliche und/oder sichtbare
Auffalligkeiten bemerkt werden, die auf Bodenverunreinigungen hinweisen, ist das
Wasserrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises umgehend zu verstandigen.

Nachrichtliche Ubernahmen

1.

Wasserschutzgebiet

Das Plangebiet liegt innerhalb der Zone Ill B des rechtskraftig festgesetzten
"Wasserschutzgebietes des Zweckverbandes Wasserversorgung Hardtgruppe” (Nr.
226210). Die entsprechende Rechtsverordnung ist zu beachten.

Ortliche Bauvorschriften  § 74 LBO

Mit Inkrafttreten dieser ortlichen Bauvorschriften treten alle bisherigen Bauvorschriften im
Geltungsbereich aul3er Kraft.

Rechtsgrundlagen

Landesbauordnung fir Baden -Wirttemberg (LBO)

in der Fassung vom 8. August 1995, (GBI. S. 617), zuletzt geandert durch Artikel 9 des
Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GBI. S. 809, 814)

Gemeindeordnung fur Baden -Wurttemberg

in der Fassung vom 24.07.2000 (GVBI. S. 582), zuletzt ge&ndert durch Art. 1 des Gesetzes
vom 04.05.2009 (GBI. S.185)
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1.2

1.3

1.4
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1.6

1.7

1.8

Anlagen zum Sammeln und zur Verwendung von Niedersc
Bereich der Gemeinbedarfsflachen 8 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO

hlagswasser im

Niederschlagswasser von Déchern ist auf den Grundstiicken zurlickzuhalten, zu
verdunsten, zu verbrauchen und zu versickern. Dafur sind Versickerungsmulden
herzustellen. Die Versickerung muss Uber eine belebte Bodenschicht mit einer
Méachtigkeit von mindestens 0,3 m erfolgen.

Die Sickerfahigkeit des Bodens unter den Versickerungsmulden ist bis zu der in
unterschiedlicher Tiefe anstehenden Kies- bzw. Sandschicht zu gewahrleisten (K -
Wert mind.10®). Die dariber liegenden Lehmschichten sind auszuheben und durch
ein Sand-Kies-Gemisch zu ersetzen; dabei ist der Einsatz von Recycling-Material
nicht gestattet. Unter der Mulde kann Geotextilvlies oder eine andere geeignete
Filterschicht (z.B. Kiesfilter aus Kiesen unterschiedlicher Kérnung) einzubauen.
Werden bindige Dreckschichten bei der Herstellung von Versickerungsmulden
entfernt und durch durchlassige Kiese und Sande ersetzt, sind die oberen 30 cm der
Versickerungsmulde mit einer belebten Bodenschicht herzustellen.

Die Versickerungsmulden missen ein Mindest-Rickhaltevolumen von 3,3 m3 je
angeschlossener 100 m2 Dachflache aufweisen. Sie missen mindestens 0,3 m und
hoéchstens 0,4 m tief sein.

Die Bbschungen sind mit einer Neigung von héchstens 45° auszubilden. Die Sohle
der Versickerungsmulde muss horizontal liegend ausgefiihrt werden; der Abstand
zum Grundwasserleiter muss mindestens 2 m betragen. Versickerungsmulden auf
benachbarten Bauflachen kénnen zusammengefasst werden.

Das Niederschlagswasser ist in offenen Rinnen der Versickerungsmulde zuzuleiten.
Scheidet die Zuleitung in offenen Rinnen auf Grund der Hohenverhéaltnisse auf dem
Baugrundstiick aus, kann die Zuleitung auch in Rohren erfolgen.

Anstelle der Versickerungsmulde sind auch alternative Sammel-, Absetz-, Filter — und
Versickerungseinrichtungen zulassig, mit denen Niederschlagswasser erlaubnisfrei
versickert werden kann. Dieser Forderung entsprechen z.Zt. nur die beiden
zugelassenen Systeme Mall Terra sowie Miller Eco Bodenfilter/D-RainTank.

Erlaubnisfrei zulassig ist auch die Versickerung von Dachflachenwasser uber
Rigolen, wenn das Dach eine Dachbegriinung mit ausreichender Substratstarke (>10
cm) hat und die Regenrinnen und Regenfallrohre nicht mit unbeschichtetem Kupfer
oder Zink (einschlie3lich Titanzink) hergestellt sind.

Die Vorschriften 1.3 sind bei der Dimensionierung sinngemaf} anzuwenden. Fur die
Berechnung des erforderlichen Volumens ist ein 10-jahrliches Regenereignis
anzusetzen (Regenereignis, dass nach Niederschlagsmenge und -intensitat
statistisch nur einmal in 10 Jahren auftritt).

Zisternen koénnen eingebaut werden; sie werden allerdings nicht auf das
Ruckhaltevolumen der erforderlichen Versickerungsmulden angerechnet.

Uberlaufe von Versickerungsmulden auf den Baugrundstiicken sowie das auf
befestigten oder teilbefestigten Flachen auf den Baugrundsticken anfallende
Niederschlagswasser konnen mit Zustimmung der Gemeinde auf die Offentlichen

Flachen gefuhrt werden; sie durfen nicht an den Schmutzwasserkanal angeschlossen
werden.

Die gewdhlte Form der Versickerung bzw. der Rickhaltung, die erforderliche
Mindestflache und das Ruickhaltevolumen und die héchstzulassige Tiefe
(Anforderungen nach 1.3) sind im Entwasserungsplan zum Baugesuch darzustellen.
Die Versickerungs- und/oder Rickhalteinrichtungen sind im Zuge der
RohbaumaRnahme zu erstellen und vom Baurechtsamt abzunehmen.

Verfahrensvermerke
Aufstellungsbeschluss, im Gemeinderat

Aufstellungsbeschluss, im Gemeinderat
§ 2 Abs.1 BauGB, § 13a BauGB

Offentliche Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss

Entwurfsbilligung im Gemeinderat

Offentliche Bekanntmachung Offenlage
§ 3 Abs. 2 BauGB

Benachrichtigung Uber die Offenlage
und Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager
offentlicher Belange, § 4 Abs. 2 BauGB

Offenlage in der Zeit vom

Behandlung der eingegangenen Anregung aus
der Offenlage im Gemeinderat und
Satzungsbeschlisse, § 10 BauGB und § 74 LBO

22.10.2008

25.11.2008

10.01.2009

10.11.2009

21.11.2009

12.11.2009

30.11.2009
bis
31.12.2009

22.06.2010

Die ordnungsgemalfe Durchfiihrung des Verfahrens wird bestatigt.

Walldorf, den 11.11.2010

Inkrafttreten
Offentliche Bekanntmachung gem. § 10 BauGB

Ausfertigung

Heinz Merklinger
Burgermeister

20.11.2010

Der Inhalt dieser Satzungen stimmt mit den Satzungsbeschlissen des Gemeinderats
vom 22.06.2010 uberein. Die Satzungen treten durch o6ffentliche Bekanntmachung in

der Walldorfer Rundschau in Kraft.

Walldorf, den 11.11.2010

Ubersichtslageplan (ohne MaRstab)

Y
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Heinz Merklinger
BlUrgermeister

04 22.10.2010 K.S. Textl.Festsetzungen und Verfahrensvermerke eingeflgt

03 01.06.2010 ST Multifunktionsfeld im Norden entfallt

02 06.05.2010 S.T. Anpassung an Planung Faktorgriin v. 28.04.10 (Versickerungsmulden, Wege, Schlossweg)
01 03.11.09 S.T.

Multifunktionsfeld, Kleinspielfeld eingetragen
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